Zpracovani strniste

Karat

INTENZIVNI UCINNOST PRI
MELKEM A HLUBOKEM
PRACOVANI STRNISTE

Intenzivni kypfi¢ Karat je vhodny jak pro
prvni mélké a celoplosné zpracovani str-
nisté po prejezdu mlaticky, tak i pro na-
sledné hlubsi operace zpracovani pldy s
intenzivnim promisenim nebo pro pfi-
pravu setového I0Zka pfi seti do mulce.

e S inovativnim rychlovyménnym systé-
mem (vybava na pfanf) se nechaji rad-
licky jednoduse a rychle vymeénovat

bez pouziti nafadi tak, aby bylo mozné
kypfi¢ pfizpUsobit rozdilnym pozadav-
kéim na mélké nebo hluboké zpraco-
vani pady.

Neseny Karat ma dobfe pfistupné na-
stavovani pracovni hloubky, aby bylo
mozné tento parametr nastavovat cit-
livé a bez pouZitf nafadf v rozsahu od 5
az do 30 cm. Polonesené varianty dis-
ponuji hydraulickym nastavenim
hloubky zabéru.

Pfi zméné nastaveni pracovni hloubky
se vyduté talife automaticky pfizpUsobf
nové hodnoté.

Princip cinnosti hydraulického posilovace trakce

e Hydraulicky posilovac trakce u polone-

seného provedeni Karatu prenasi
hmotnost z kypfice na zadni ndpravu
traktoru, takZe zesiluje tahovy vykon
traktoru a zaroven je redukovana spo-
tfeba paliva.

U polonesené varianty je podvozek in-
tegrovan do rdmu kypfice a tim pod-
poruje dobrou manévrovatelnost.

BezUdrzbové automatické jisténf proti
pretizenf (vybava na prani) dovoluje
radlickam pfi kontaktu s pfekazkou vy-
chylit se ve znacné dréze nahoru a
vzad.
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