
Ochrana rostlin 

Přimíchávací nádrž s elektronickým ovlá-
dacím systémem je optimálně integrovaná

Nízké těžiště díky složeným kompaktním 
ramenům 

Vega

 • Cirkulační obtokové vedení umístěné v 

ramenou z hliníku dovoluje trvalou cir-

kulaci postřikové jíchy v bezprostřední 

blízkosti trysek. Společně se spínáním 

jednotlivých trysek „Eltec Pro“ zajišťuje 

tento systém exaktní spínání bez pro-

dlevy.

 • Volitelně řízená a odpružená oj postři-

kovače Vega může být dodána buď 

jako verze s vrchním závěsem nebo 

spodním uchycením závěsu. Náprava 

je k dostání tuhá, mechanicky nebo 

pneumaticky odpružená. Rozchod kol 

je možný od 1,50 m do 2,25 m.

Vega splňuje svým do detailu promyšle-

ným konceptem nároky na ochranu rost-

lin na té nejvyšší úrovni.

 • Díky zadním sklopným ramenům SEH a 

rámu integrovaném v nádrži má Vega 

kompaktní konstrukci a současně vel-

kou světlou výšku, velké pneumatiky a 

nízké těžiště.

 • Vega je k dostání s objemem zásob-

níku 3000, 4000 a 5000 l a šířkou ramen 

od 15 do 24 m.

 • Přimíchávací nádrž a elektronický ovlá-

dací panel jsou skvěle integrovány do 

moderního plastového krytu. Elektrické 

ventily jsou integrovány přímo do prů-

běhu vedení a zaručují společně s opti-

malizovanými sacími filtry minimální 

zbytková množství postřikové jíchy v 

nádrži.
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